I Szélmérés !

Amennyiben szélgenerator, szélkerék, szétertelepitését tervezajanljuk figyelmébe

szélmérési szolgaltatasunkat !!!

Miel tt komolyabb beruhazéassal szélgeneratort telepit, érdemeszsgawi, hogy az On
altal kivalasztott helyen milyen a jellemzzéler sség, egy meghatarozott gxakon belil.

A mérés el nyei:

pontos, mért adatok egy kivalasztottsdakon belil

a mérési eredmény ismeretében terveditet varhat6 energiatermelés

tampontot ad az optimalis gép kivalasztasahoz

kedveztlen eredmény esetén mas megoldas valaszthatd, igy elkerlbleskedes
beruhazéasokat.

a mérési adatok az On birtokaba keriilnek, melyek kdrnyezeteaszasnhasznosak
valamint értékesithegk lehetnek.

Céglnk a szélsebességmeérést kalibralt rezercsoporttal végzi.




Valaszthatd mérési magassagok: 6 - 12 - 18 - 30 - 60 méteres magassagban
Véalaszthato idintervallumok: 1 - 12 hénapig vagy folyamatosan

A tovabbi informaciok valamint megrendeléssel kapcsolatban keressenimket,
elérhet ségeinken!

A szélmérésre feltétlenll szikség vamtt, ahol ipari szélem vek, szélerm parkok
létesitését tervezik. A mért és kiértékelt adatok aladjamthet el, hogy az adott helyen
gazdasagosan uUzemeltetleit —e a berendezések. Megfel&lerendezés kivalasztasat és a
beruhdzas megtérilésének kalkulaciojat a szélmérésre alapbzigkobb finanszirozo és
befektet el re meghatarozza, hogy milyen tipusu szélméreés torténjen megitrdigitene a
beruhazésradl, finanszirozasrol.

Szélméreése ott is eérdemesfigyelmet forditani,ahol kisebb szélgeneratorok telepitésére
keril sor. Ebben az esetben is alkalmazhatoak a szélnedzkozok, deitt kisebb
magassagokban mérjik a szél erejét, iranyat.

Altalanosan informacioként felhasznalhatdak a meteorologiai aiokn altal mért és
kozzétett szélmérések is, bar a helyi viszonyok miatt kigassigban sokszor eltérések
mutatkoznak.

Egy szélmérés akkor ad alapos tAmpontot a dontéshez, ha aztobhaslsmaat, a telepités
magassagaban végezzik, és megfetelkiértékeljik az eltarolt adatokat. EQy sz&degég,
szélsebesség értek, csak a hozzarendelt mérési magassag aveddeldest ertékelhet



Mivel a szél energidja sokszor pillanatrél-pillanatra valtozik , ezért egy megfelel
id horizonton lehet altalanos kdvetkeztetést levonniA szél erejének megallapitasgyéni
érzékelésalapjannem megfelel médszer mert ezmindenki a sajat érzékeihez igazitjaA
szélmér eszkoddk objektiv mdédon adnak informacids hosszu idn at képesekogziteni
azadatokat.

Mivel a szél energiaja a sebességének fuggvényében gdanvaltozik (kbbos arany), igy
nem mellékes, hogy adott helyen milyenek a jellemzzélviszonyok. A késbi
elégedettségiink foka tehat mar a telepités pontos helyszinének kivalasrédseldhet.

A szélenergiat hasznosigszkozok élettartama viszonylag hosszu és a berendezések nem
olcsbak, ezért célszealdozni arra is, hogy megfelel helyre keriljenek és ott évtizedekig
az elvart hatékonysaggal tizemeljenek



Cégunk vallalj&kilénbdz magassagokban és ideigrtén szélméréegk elvégzéset,

mér oszlomk, beszerzéét, telepitést az adatok kiértékelésétasditalasat.

Vallaljuk a kulonb6z igények szerinti szélméreszkdzok beszerzését, telepitését bérbeadasat

Mérnoki tanacsadas keretében segitjik Onegfelel telepitési helyszinek

IS.

kivalasztashban, a telepitésptimalis magassagnak meghatarozasaban a kivalasztott

széler géphez optimalizalva.

A cégunknél vasarolt széleyépekhez altaldnos segitséget nyujtunk vagyiak megrendelt

rendszertelepités esetémgyenes szaktanacsadast adunk

Szélmérési arak haztartasi szélgeneratorok elhelyezésének magassagaiban

1 hénap
2 hénap
3 hénap
6 hénap

12 honap

6m

78 000 Ft
128 400 Ft
170 400 Ft
298 800 Ft

511 200 Ft

12m
100 800 Ft
163 200 Ft
216 000 Ft
381 600 Ft

650 400 Ft

18 m
114 000 Ft
187 200 Ft
248 400 Ft
435 600 Ft

744 000 Ft

A tovabbi informé&cidk valamint megrendeléssel kapcsolatban szivesen allunikeziégdéte!

Telefonos informécié: 06 305 961 967

Weblap:
E-mail:
Tel/Fax:

www.energiacentrum.com

info@energiacentrum.com

(06-1) 400 0095



